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Description

Le correcteur de huit (8) symboles RS255-A est constitué d’une combinaison
d’encodeur/décodeur appartenant aux solutions SSP (Système-Sur-Puce) de haute efficacité.
D’un côté, le RS255-A fait l’interface à un multiplexeur multi-mégabit ou multi-gigabit
Sonet/SDH/ATM (ou d’autres Multiplexeurs); de l’autre, il fait l’interface à un modem ou à
un réseau optique. Le RS255-A est structuré pour RS(255,239,8). Le RS255-A est
complètement synchrone et est facilement intégrable dans votre architecture de système. 

Applications

Le RS255-A est compatible avec ITU G.709 and G.975 et trouve des applications dans:

• Communications Sans-fil
• Radios dans les bandes des millimètres 
• Réseaux optiques synchrones et data de très hauts débits

Caractéristiques

Les caractéristiques principales du RS255-A sont:

• correcteur de huit (8) symboles de haute efficacité 
• Surveillance détaillée des paramètres de communication
• Solution pour modulation 256QAM
• Solution modulaire pour des réseaux optiques et data

Pour plus d’information, veuillez s.v.p. communiquer à notre service des ventes au: 1-514-624-4458
 ou par couriel à: ventes2@newcore.ca 

En tout temps, vous pouvez visiter notre site web: www.newcore.ca 
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